
INSTALLAZIONE 

E

CONFIGURAZIONE

SYSTEM ARCHITECT

END USERS



step1

1) collegarsi al sito 
indicato

2) eseguire o salvare 
ed eseguire il file 
indicato per installare 
System Architect



step2

3) selezionare U.S. English

4) premere il tasto OK



step3

5) premere Next



step4

6) premere Next



step5

7) premere Next



step6

8) mantenere Yes come selezione

9) premere Next



step7

10) mantenere il percorso indicato

11) premere Next



step8

12) mantenere la selezione indicata

13) premere Next



step9

14) mantenere la selezione indicata

15) premere Next



step10

16) mantenere la selezione indicata

17) premere Next



step11

18) mantenere la selezione indicata

19) premere Next



step12

20) premere Next



step13

21) selezionare U.S. English

22) premere il tasto OK

(OPERAZIONE DA 
EFFETTUARE 2 VOLTE)



step14

23) se non si accede all'esterno 
tramite un Proxy server 
selezionare 
I do not have a Proxy Sever,
in caso contrario indicarne 
l'indirizzo IP e la porta



step15

24) nel caso si acceda 
all'esterno tramite Proxy 
indicare qui la propria login e 
PW di accesso



step16

25) inserire l'indirizzo indicato

26) premere Next



step17

27) non inserire login e PW

28) premere Finish



step18

29) selezionare U.S. English

30) premere il tasto OK

(OPERAZIONE DA 
EFFETTUARE 2 VOLTE)



step19

31) informazioni opzionali

32) premere Next 



step20

33) premere Next 



step20



step21

34) premere Next 



step22

35) premere Next 



step23

36) premere Finish per 
completare l'update



step24

37) premere Finish per 
completare l'installazione



step25

38) per utilizzare System 
Architect premere Start e 
selezionare Fujitsu Siemens - 
Configurators 


